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Le corps de fagade Le corps de facade Le corps de facade

Toutes ces teintes peuvent €tre éclaircies. Toutes ces teintes peuvent étre éclaircies. Seuls badigeons ou peintures minérales peuvent étre appliqués sur la brique ;

en effet, les peintures acryliques de teinte soutenue sont soumises a des chocs
thermiques importants, ce qui entraine leur vieillissement prémarturé.
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Le décor de facade e Mtyd D

Le décor de fagade est généralement dans la teinte du corps, plus soutenue ou
éclaircie selon les cas ; les soubassements respectent cette régle, mais peuvent P19 P20 P21 P22 P23 P24 I o corps dEﬁEfﬂdE

aussi étre «gris». Les «gris» peuvent étre éclaircis. : _ e
Toutes ces teintes peuvent étre éclaircies.
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Les éléments répétitifs , J -
Tt e P B Le décor de fagade est généralement dans la teinte du corps, plus soutenue ou
volets Etpﬂf'tﬂd éclaircie selon les cas ; les soubassements respectent cette régle, mais peuvent
aussi étre «gris». Les «gris» peuvent écre éclaircis.
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1- Contraste 2- Ton sur ton
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Pour les volers, choasir :
1- une teinte en rapport de contraste avec le corps de fagade,
2- la teinte du corps de fagade plus soutenue ou éclaircie.
Les chissis de fenétre s’accordent avec les volets
1- choisir la teinte des volets en rapport de contraste avec la fagade en 'éclaircissant au maximum, ou choisir un
blanc cassé ;
2- si les volets sont dans la teinte plus soutenue ou éclaircie du corps de fagade, choisir un blanc cassé, =g — 2 E22 kL3 E24
Le décor de facade
Palette de couleur : &
: , : 1z G i Le décor de facade peut étre dans la teinte du corps, plus souten ‘clairci
Cette palette présente uniquement les teintes des éléments répétitifs en L flé- L F b s4ce b _ ps, p g ek
. : ed etemeinltds ponciue selon les cas ; il peut aussi trancher par rapport au fond.
rapport de contraste avec le corps de fagade ; pour les teintes «ton sur ton», se - .
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reporter a la palette concernant le corps de facade. _f’ffrf‘ﬂﬂﬂfriﬂ; Etﬂfﬂﬁﬂtﬂ meniutséed Pﬂﬂﬂ'tﬂﬂ&:‘ Ces teintes soutenues sont soumises a des chocs thermiques importants, leur

vieillissement est rapide. C'est pourquoi elles doivent étre appliquées sur de
petites surfaces : elles peuvent également étre éclaircies.
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Toutes ces teintes doivent éere jugées i la lumiére du jour. L'érude de coloration se fera au cas par cas. @1995 - C/AJ/JIE 78
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